


Cantos con superficie
brillo espejo

"MIRROR GLOSS"



La elevada demanda de

superficies de alto brillo va a

continuar, en línea con la

demanda de superficies super

mate.

 SUPERFICIES DE ALTO BRILHO



Tras el éxito de los cantos super

mate PROMATT, PROADEC lanza su

homólogo perfecto en alto brillo:

PREMIUM
PROHIGLOSS



El mercado de los tableros/laminados de alto brillo y el rango de niveles de brillo correspondientes son muy amplios.

PROADEC dispone de tres líneas distintas de cantos de alto brillo (PROGLOSS, PROHIGLOSS y PROHIGLOSS PREMIUM), con niveles

de brillo que varían de 75UB a >90UB,  en consonancia con los niveles de brillo y a las características de la superficie de los

diferentes tableros MFC, MDF y HPL disponibles en el mercado.

GAMA ALTO BRILLO

La nueva línea de cantos PROADEC PROHIGLOSS PREMIUM ha sido desarrollada para combinar con superficies de alto brillo de

alta calidad en diseños de interiores de lujo, mobiliario de hogar y oficina, cocinas, baños y espacios comerciales.





PROPIEDADES 

Grado de brillo >90GU        

Superficie con brillo espejo

Superficie perfectamente lisa, uniforme y homogénea

Resistente a la luz (el color no se desvanece con la exposición a la luz natural o

artificial)

Espesores: 0.80 mm hasta 1.3 mm

Acabados de superficie: 01 Perfect Smooth para colores lisos y acabado 09

Ultra Smooth para maderas y fantasías

ABS

PROHIGLOSS PREMIUM presenta las siguientes propiedades:

Con película protectora de la superficie

Colores: Unicolores, maderas y fantasias



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Espesores: 0,80 mm hasta 1,2 mm

Anchos: 14 - 275 mm

Producidos segundo el proceso de calandrado, es posible suministrar diferentes anchos en el

mismo pedido a partir de bobinas jumbo.

CANTO FINO

Espesor: 1,3 mm

Anchos: 16 - 260 mm

CANTO GRUESO

DIMENSIONES



CODIFICACIÓN
PROHIGLOSS PREMIUM es una nueva familia de productos: P

Al final, la estructura de código es la siguiente:

Ejemplo de un pedido de PROHIGLOSS PREMIUM:

2.P.01.2110.M.023.110

Color

Material

Ancho

Espesor

 Película protectora

2110 (negro)

ABS

23 mm (cortado)

1 mm

CON película



Gracias a su material de base ABS, los cantos PROHIGLOSS PREMIUM

presentan excelentes características de procesamiento

Recomendamos que el pulido sea lo más suave posible.

Si la junta se vuelve demasiado pulida se vuelve opaca y más visible.

El tampón debe ajustarse a un ángulo de 90º con el tablero.

APLICACIÓN





No es sólo una cuestión de brillo, sino de perfección y resistencia.

PREMIUM
PROHIGLOSS



pr
oh

ig
lo

ss
 p

re
m

iu
m

 e
d.

01
/e

n 
se

p 
20

22

PROADEC Portugal, S.A.

4486-851 Mindelo, Vila do Conde

Portugal

https://www.facebook.com/proadecportugal/

PEDIDO DE MUESTRAS: por favor, envíe un correo electrónico a proedge@gmail.com

Haga clic en el código QR para obtener

más información sobre la certificación

PROADEC Portugal CARBON NEUTRAL

COMPANY.

https://www.facebook.com/proadecportugal/
mailto:proedge@gmail.com

